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Das Helzungssystem:

So funktioniert es

Mit den kalten Tagen beginnt auch die Heizperiode. Wahrend
dieser Zeit verwenden wir viel Energie fiir eine warme Woh-
nung — wovon ein groRer Teil eingespart werden kénnte,
wenn das volle Potenzial der Heizung ausgeschopft wiirde.
Die Verbraucherzentrale NRW schatzt die méglichen Einspa-
rungen durch richtige Heizungseinstellung und die Nutzung
effizienter Heizkessel auf eine Milliarde Euro jahrlich.

Diese Broschire zeigt, wie Verbraucher verschiedene Hei-
zungstypen moglichst effizient betreiben und welche Sanie-
rungsmalnahmen sich lohnen. Grundsétzlich gilt: Stetig stei-
gende Heizkosten sorgen fiir die Amortisierung vieler Investi-
tionen in die Heizungsmodernisierung schon nach kurzer Zeit.

Temperaturregelung bei alten
Heizungsanlagen

Bei nicht regelbaren Heizkesseln kann es sinnvoll sein, die
Temperatur mittels eines Mischers zu regeln. Dieser fiigt
dem Heizwasser aus dem Kessel (Kesselvorlauf) kalteres
Wasser aus dem Heizungsriicklauf zu, um den Kesselvorlauf
herunterzukiihlen. Das Heizwasser flieft dann mit der ge-
wiinschten Temperatur in den Heizkdrper (Heizungsvorlauf).

Temperaturregelung bei neuen
Heizungsanlagen

Moderne Heizungsanlagen verfligen in der Regel iber Mi-
kro-Computer, die fiir eine automatische Temperaturrege-
lung der Anlage sorgen. So wird die Temperatur des Hei-
zungsvorlaufs fiir die Heizkdrper automatisch erhéht, wenn

es draullen kalter wird. Notwendig ist dazu ein Fiihler, der
die AulRentemperatur erfasst. Er sollte so am Haus ange-
bracht sein, dass ihn weder direkte Sonneneinstrahlung
noch heilBe Abluft (z.B. vom Waschetrockner) beeinflussen.

Anhand der AuRentemperatur und der sogenannten Heizkur-
ve gibt die Heizungsregelung die Temperatur des Heizungs-
vorlaufs vor. An jeder Zentralheizungsregelung kénnen ver-
schiedene Heizkurven ausgewahlt werden — je nachdem,
auf welche Heizwassertemperaturen die Heizung ausgelegt
wurde und wie stark die Vorlauftemperatur angepasst wer-
den soll. Diese Temperatur wird dann im Tagesbetrieb be-
reitgestellt. Bei der Nachtabsenkung wird die jeweilige
Temperatur je nach Einstellung reduziert.

Automatisch wird so der Brennstoffverbrauch gesenkt, der
Wohnkomfort erhdht und die Umwelt weniger belastet. Bei

neu eingebauten oder modernisierten Heizungsanlagen ist
heute eine solche witterungsgefiihrte Regelung Standard.
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Witterungsgefuhrte Regelung:
Komfortabel und energiesparend

Verfiigt die Heizung Uber eine automatische, witterungsge-
fiihrte Regelung, brauchen die Bewohner auch bei Wetter-
wechseln die Heizung nicht manuell einstellen. Die Elektro-

nik richtet sich dabei nach der AuRentemperatur.

In vielen Fallen ist die Werkseinstellung der Heizungsrege-
lung jedoch nicht geeignet. Manuelle Nachjustierung ist so
unumganglich. Generell gilt: Je niedriger die AuRentemperatur,
desto hoher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.

Das richtige Einstellen der Heizkurve

Wer die Heizkurve selber einstellen will, kann dies direkt an

der Heizungsanlage tun. Hierbei gilt:

* Heizkurve so niedrig wie mdglich einstellen: Je nach
Regler und Haus ist bei einer FuBbodenheizung eine
Heizkurve zwischen 0,4 und 0,6 richtig. Bei einer Heiz-
korperheizung liegt diese zwischen 1,2 und 1,6 je nach
maximaler Vorlauftemperatur.

e Nachtabsenkung auf etwa 15 °C Innentemperatur oder
4 °C Absenkung stellen — Tagestemperatur auf 20 °C.

Verschiedene Heizkurven im Uberblick

Vorlauftemperatur in °C Heizkurven
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Quelle: fotolia, © Gerhard Seybert

*  Eventuell lasst sich auch eine AuRlentemperatur ange-
ben, bei der sich die Heizung ganz abstellt. Je besser
das Gebdude geddmmt ist, desto geringere Heiztempe-
raturen sind erforderlich.

Der Heizkessel muss zudem ,wissen”, wann vom Nacht- in
den Tagesbetrieb geschaltet werden soll. Die Heizung regelt
dann selbst, wann sie mit dem Heizen beginnt und wann sie
in den Absenkbetrieb schalten kann.

Erkennungsmerkmale einer guten
Heizungsregelung

e Einfach und mdglichst selbsterkldrend

e Umschaltungen vom Tag- in den Absenkbetrieb mdglich

e Einstellung fiir ,Ferienbetrieb” definiert

e Partytaste” vorhanden, die Tagesbetrieb verlangert

e Andere Schaltzeiten am Wochenende mdglich

e Darstellung der aktuellen Aulen- und Vorlauftempera-
tur in einem Display — so lasst sich die Funktion der
Heizungsregelung leicht Gberpriifen
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Thermostatventile: Fur jeden
Raum die richtige Temperatur

Thermostatventile ermdglichen zuséatzlich zur automatischen
Regelung fiir das gesamte Haus eine automatisierte Tempera-
turregelung fir einzelne Rdume. Die Funktionsweise: Wenn
sich der Raum Uber die voreingestellte Temperatur hinaus
erwarmt, schliel$t sich das Ventil automatisch. Raume, die die
gewiinschte Temperatur noch nicht erreicht haben, werden
dagegen weiter beheizt.

Mechanische Thermostatventile

Mechanische Thermostate arbeiten mit einer Fliissigkeit, die
auf Warme reagiert und je nach Voreinstellung bei einer be-
stimmten Raumtemperatur das Ventil schliefit.

Damit ein Thermostatventil richtig funktioniert, muss um den
Einstellkopf herum Raumtemperatur herrschen.

Kommt es wegen Gardinen oder Verkleidungen zum Warme-
stau, kann es sein, dass sich das Ventil schliel3t, obwohl es im
Raum noch nicht ausreichend warm ist.

Ebenfalls zu vermeiden ist das volle Aufdrehen der Thermo-
statventile, um den Raum mdglichst schnell zu erwarmen.
Hierbei besteht die Gefahr, den Raum zu {iberheizen. Zudem
entstehen dadurch héhere Heizkosten.

Riickstellfeder Einstellknopf
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Programmierbare Thermostatventile

Programmierbare Thermostate besitzen neben einem elektri-
schen Temperaturfithler auch einen Elektromotor, einen Mi-
crocomputer und eine Uhr. Damit kann nicht nur die Raum-
temperatur genau eingestellt werden. Es ist zudem mdglich,
die Warmeabgabe der Heizkorper bedarfs- und tageszeitab-
hédngig zu steuern.

Weiterer Vorteil: Mit einer Zeitschaltuhr kann das Heizpro-
gramm so eingestellt werden, dass sich die Heizkérper den
Gewohnheiten der Bewohner anpassen. So kénnen Energie
und Kosten gespart werden.

Auerdem haben Sie die Mdglichkeit, die Heizung in lhrem
Eigenheim durch Smart Home-Anwendungen ganz bequem
automatisiert ablaufen zu lassen. So lasst sich etwa fir jedes
Zimmer zu verschiedenen Tageszeiten eine jeweils gewiinsch-
te Temperatur definieren. Wochenende und Feiertage kdnnen
dabei vom System automatisch individuell angepasst werden.
Sollten Sie einmal in den Urlaub fahren und vergessen haben,
lhre Heizung auszuschalten, kénnen Sie dies jederzeit einfach
etwa dber Ihr Smartphone nachholen.
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Richtige Temperatureinstellung

spart Kosten

Bei einer zentralen Steuerung des Heizsystems konnen alle
Gerdte vom Heizkessel bis zum Thermostat von einem
Sendergerdt aus gesteuert werden. Dies bietet hohen Kom-
fort und hilft zusatzlich beim Energiesparen.

Tipp: Das zentrale Steuerungsgerdt in der Nahe der Haustiir
anbringen, so dass beim Verlassen des Hauses mit einem
Knopfdruck alle Heizkérper heruntergeschaltet werden kénnen.

Mittlerweile ist es zudem mdglich, die Heizungsanlage per
Smartphone oder Tablet-PC von unterwegs zu steuern. Beim
Kauf sollte hier aber darauf geachtet werden, dass die Gerate
und die Software einfach zu bedienen sind und nicht unnétig
viele Funktionen haben. Je einfacher die Handhabung, umso
wahrscheinlicher ist die regelmaRige Nutzung.

Weitere Tipps fur hohen Heizkomfort

Thermostatventile sollten wahrend des Raumliiftens oder bei
geringerem Warmebedarf heruntergedreht werden. Grund-
satzlich gilt: Fiir jedes Grad mehr Innenraumtemperatur er-
héht sich der Heizenergiebedarf um etwa sechs Prozent.

Die Temperatur in Wohnraumen sollte bei 20 bis 22 °C lie-
gen. Das Badezimmer kann ein wenig warmer sein mit 23
bis 25 °C. Im Schlafzimmer reicht eine Temperatur zwischen
16 und 18 °C aus.

Hilfreich sind zudem Sensoren, die gedffnete Fenster erfas-
sen und die Heizung dann automatisch so lange herunterre-
geln, bis das Fenster wieder geschlossen ist.

Heizkorper richtig anbringen

Heizkorper sollten im besten Fall immer direkt unterhalb der
Fenster stehen und mindestens dieselbe Breite haben. So
wird die kalte AuRenluft ausgeglichen, die vom Fenster in den
Raum gelangt. Dadurch sinkt das Bediirfnis der Bewohner, die
Heizleistung zu erhéhen. Heizkosten werden so gespart.

Quelle: fotolia, © Alexander Raths

Quelle: fotolia, © F.Schmidt
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Hydraulischer Abgleich

spart Kosten

Ein Muss jeder Optimierung des Heizungssystems ist der
hydraulische Abgleich. Denn dieser stellt sicher, dass im
Haus alle Rdume jeder Etage entsprechend des jeweiligen
Wérmebedarfs beheizt werden kénnen.

Ein Indiz fiir ein falsch eingestelltes Heizsystem und einen
notwendigen hydraulischen Abgleich sind unterschiedlich
schnell aufheizende Rdume und deutlich horbare Gerdusche
aus den Heizungsrohren.

Auch bei Anderungen am Heizsystem oder an der Dammung
sollte ein hydraulischer Abgleich stattfinden, um die Effizienz
der Anlage zu optimieren.

Mit einem hydraulischen Abgleich kénnen bis zu zwanzig Pro-
zent Brennstoffkosten gespart werden.

Was passiert, wenn die Hydraulik nicht
stimmt?

Im verzweigten Rohrsystem und den Heizkérpern herrscht an
verschiedenen Stellen unterschiedlicher Druck. Dies liegt an
der GroRRe des Rohrdurchmessers, wie viel Wasser dort gerade
nachstrémt und mit welcher Leistung die Heizungspumpe das
Wasser durch das System ,driickt”. Dabei nimmt das Wasser
grundsétzlich den Weg des geringsten Widerstandes, wodurch
sich das warme Wasser ungleichmaRig im System verteilt und
die Raume unterschiedlich schnell warm werden.

Damit sich niemand Gber zu kalte Rdume beschwert, wird
haufig die Vorlauftemperatur oder die Pumpleistung erhoht.
Bei Erhhung der Vorlauftemperatur entstehen jedoch zusétz-
lich unndtige Warmeverluste im System. Bei Erhéhung der
Pumpleistung erhdht sich zudem der Stromverbrauch und es
kommt an manchen Stellen zu Gerduschentwicklungen.

Warum stimmt die Hydraulik nicht?

Viele Heizkérper sind fiir den jeweiligen Raum nicht exakt
ausgelegt, da die benttigte Heizleistung lediglich tber die
Flache abgeschatzt wurde. Oft wird etwa der Anteil der Au-
Renwandflachen und Fensterflachen nicht ausreichend be-
riicksichtigt. Die Folge: Die installierte Heizleistung der Heiz-
korper stimmt nicht mit dem tatsédchlichen Warmebedarf
iberein. Meistens sind sie Gberdimensioniert, inshesondere
wenn Fenster oder Dachddmmung ermeuert wurden.

Quelle: fotoli
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Wie lauft ein hydraulischer Abgleich ab?

Fiir den hydraulischen Abgleich wird der Warmebedarf fir die
einzelnen Rdume berechnet und die momentane Heizleistung
gemessen. Mit den gewonnenen Mess- und Berechnungsdaten
konnen die Thermostate in den jeweiligen Rdumen und die
Heizungspumpe entsprechend eingestellt werden. Sollten Ther-
mostate und Heizungspumpe veraltet sein, bietet sich an, diese
durch modernere Geréte zu ersetzen.

In den meisten Fallen rechnet sich die Investition schon nach
drei bis sechs Jahren. Was jedoch unmittelbar spiirbar ist, sind
die gleichmaRig warmen Réume und das Verschwinden der
stdrenden Gerdusche aus Rohren und Heizkdrpern.
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Heizungspumpen & Heizungswartung:
Fur einen sparsamen Heizkreislauf

Moderne Heizungspumpen

Beim hydraulischen Abgleich stellt sich haufig heraus, dass
die alte Heizungspumpe nicht richtig dimensioniert ist. Frii-
her wurden bei der Einrichtung des Heizsystems oft sehr
leistungsstarke Pumpen eingebaut, um auch in den oberen
Etagen heilRes Wasser vorhalten zu kénnen.

Ist die Heizungspumpe zehn Jahre oder l&nger im Betrieb,
sollte sie durch eine moderne Pumpe ausgetauscht werden.
Denn: Mit einer modernen Pumpe kénnen jahrlich iber 100
Euro Stromkosten eingespart werden.

Die Heizungspumpe walzt das erhitzte Wasser um, so dass
das Wasser in der Anlage zirkulieren kann.
RegelmafSige Wartung der Heizungsanlage
Neben dem Austausch der Thermostate und der Pumpen ist

auch die jahrliche Wartung wichtig fiir die Funktionsfahigkeit
und die Lebensdauer der Heizung.

Entltften

Heizkorper sollten regelmaRig entliiftet werden. Dies bietet
sich am Anfang der jahrlichen Heizperiode an. Luft im Heiz-

kdrper verursacht nicht nur ein Gluckern, sie verursacht
auch bis zu fiinfzehn Prozent mehr Heizkosten. Ratsam ist,
sich beim Entliiften etagenweise nach oben zu arbeiten.

Das Ventil zum Entliiften befindet sich am Heizkérper auf
der gegeniberliegenden Seite des Thermostatventils. Mit
einem Entliiftungsschlissel kann das Ventil gedffnet wer-
den, so dass die Luft entweichen kann. Fir eine Entliftung
muss das Thermostat voll aufgedreht werden, da sonst zu
viel Luft im Heizkorper bleiben kann.

Beim Offnen des Ventils ist Vorsicht geboten, da im Hei-
zungskorper Druck herrscht. Nach einiger Zeit entweicht
auch Wasser, das sehr heil sein kann. Mit einem Becher
kann das austretende Wasser aufgefangen werden. Sobald
aus dem Ventil keine Luft und nur noch Wasser austritt,
kann das Ventil wieder geschlossen werden.

Im Anschluss muss der Wasserdruck des Heizungssystems
noch einmal im Heizkreislauf
iberpriift werden, wozu
kein Fachmann nétig
ist. Sinkt der Druck
zu stark, muss fri-
sches Wasser nach-
gefiillt werden. Mittler-
weile gibt es auch viele selbstentliften-
de Ventile auf dem Markt.

Heizungspumpe: Alt gegen Neu - ein Austausch, der sich lohnt
Stromverbrauch und Stromkosten in einem Einfamilienhaus mit drei Personen

Pumpe (neu) 50-100 kWh/a ' 16,3-32,6 €/a
Pumpe (alt) 400-600 kWh/a = 130-196 €/a
| | | |
Kilowattstunden (kWh) 100 200 400 500 600
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